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CERTIFICAT DE GARANTIE 
 
 
 

Prin prezentul document se atesta ca urmatoarele produse: 

1.Structura din otel galvanizat – Garantie 24 luni 

2. Liner grosime 0.8 mm- Garantie 8 ani 

Echipamentele beneficiaza de garantie in urmatoarele conditii: 

Garantia echipamentelor opereaza de la data emiterii facturii fiscale, 

Limitele garantiei: 
 

- rezistenta UV 

-  
- neputrescibilitate 

 
 

ele caracteristici: 

 
Montajul, instalarea, punerea in functiune poate fi efectuat de catre persoane autorizate sau de catre cumparator, iar service-ul 

trebuie efectuat numai de catre agenti autorizati, cu respectarea stricta a indicatiilor producatorului (evidentiate in manualele tehnice ale 
produselor), a normativelor si a celorlalte reglementari in vigoare. 

 
Obligatia de garantie este valabila numai daca defectiunea a survenit in conditii normale de utilizare si nu a fost urmarea culpei Consumato- 
rului. Cu titlu de exemplu, obligatia de garantie nu se aplica in urmatoarele cazuri: 

– pentru defectiunile aparute ca urmare a manipularii defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilatiei necorespunzatoare, 
greselilor de instalre in cazul unei utilizari ce nu corespunde cu instructiunile date in manualul utilizatorului ce insoteste produsul, defecte sau 
stricaciuni cauzate de uzura naturala, si exploatarea neglijenta (patrundere de lichide, socuri electrice, termice si mecanice, grad ridicat de 

impuritati, umiditatea excesiva, asezarea in alte pozitii decat cele descrise in manualul de utilizare, vibratii, instalare incorecta sau modificari 
sau reparatii efectuate de persoane care nu sunt autorizate, furnizarea de informatii incomplete privind cauza defectiunii. 

–montarea piscinei si intinderea liner-ului nu a fost efectuata in conditii meteo optime, cu o temperatura mai mare sau egala cu 20°C 

constanta.  

Linerul se poate deteriora si nu face obiectul garantiei si in urmatoarele situatii : 

1. Cand nu este mentinut echilibrul chimic al apei. Trebuie pastrate valorile parametrilor de mai jos : 

– PH : intre 7,2-7,2 
– clor liber : intre 1-3 ppm 

– alcalinitate totala : intre 60-125ppm 
– duritate de calciu : intre 150-250ppm 
PH-ul – nu lasati niciodata PH-ul sa scada sub 7.0, pentru ca apa va deveni acida si va produce imbatranirea prematura a linerului, chiar il va 

largi usor, cauzand riduri inestetice, care sunt imposibil de eliminat. 

CLORUL este principalul vinovat pentru uzura prematura a linerului. Concentratiile mari de clor vor ataca linerul si vor produce imbatrani- 

rea prematura si uzura rapida. Din acest motiv, clorul nu ar trebui sa ajunga in contact cu linerul, in stare concentrata. Clorul trebuie dozat cu 
sistemul de filtrare-recirculare pornit. 

 

Aplicarea variaza in functie de forma de clor folosit : 

CLORUL GRANULAT – Se dizolva intr-un recipient cu apa, inainte de a fi introdus in piscina, intotdeauna cu pompa pornita, si nisiodata 

nu se arunca direct in piscina. Va decolora linerul si il va slabi in punctele de contact. 

PASTILELE DE CLOR – se aseaza intr-un plutitor . Nu aruncati niciodata pastile de clor direct in bazin, pentru ca vor decolora linerul si il 

vor slabi in punctele de contact , lasand urme inestetice, in partea de jos a piscinei. Se obisnuieste foarte des introducerea pastilelor de clor in 

cosul skimmerelor, dar nu va recomandam nici aceasta practica, pentru ca atunci cand pompa este in repaus, concentratia de clor in jurul gurii 

de skimmer va creste dramatic, iar clorul va migra inapoi in piscina. Cand se intampla acest lucru, clorul va ataca linerul in jurul intrarii in 

skimmer, fapt ce cauzeaza imbatranirea rapida si deteriorarea. 

Clor lichid ( Hipocloritul de sodiu) – In cazul unei dozari manuale, ar trebui sa fie introdust in piscina in dreptul gurilor de refulare, cu 

pompa pornita. Acest lucru asigura diluarea si dispersia rapida in apa a dezinfectantului. Lasati pompa sa functioneze cel putin 4 ore dupa 

adaugarea de substante chimice. In situatia in care dispuneti de un buget consistent, puteti instala un sistem de analiza si dozare automata a 

chimicalelor in piscina. 
 

Golirea piscinei 

Asigurati-va ca piscina nu va fi niciodata golita in totalitate, chiar si in cazul in care doriti doar sa curatati pardoseala. Pastrati 

intotdeauna macar 30 cm de apa in piscina. Daca piscina va fi golita total, atunci presiunea apei este eliminata,nu va mai men- 

tine linerul intins si ii va permite sa formeze cute inestetice si imposibil de scos. In cele mai multe situatii, dupa o golire com- 

pleta, atunci cand piscina este reumpluta, linerul va fi deteriorat si poate prezenta chiar si neetanseitate la colturi, la scari si in 

jurul pieselor din pereti (skimmere, guri de refulare, etc). 
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Linia apei – Cum se curata in mod corect ? 

 

 

Lotiunile de bronzat, uleiurile de corp, polenul si alti poluanti plutitori, pot depune pe liner, la linia de plutire, o dunga inestet- ica de 

culoare maronie, care trebuie sa fie eliminata periodic. In aceasta situatie se foloseste o solutie de degresare speciala pentru liner, care 

ar trebui sa fie aplicata cu o carpa moale. Nu frecati linerul – doar folosi o miscare usoara de stergere. Nu folosi nimic abraziv, nici 

chiar usor, ex. bureti abrazivi sau perii, deoarece acest lucru va deteriora in timp linerul. In nici un caz, nu utilizati solventi, 

deoarececa acestia vor provoca o dezintegrare rapida a linerului in locul in care sunt aplicati. Multi roboti automati, de curatare a 

piscinelor, curata linia apei ca parte a ciclului lor de functionare, dar inainte de a achizitiona un astfel de echipament, asigurati-va ca 

este adecvat pentru piscinele cu liner. 

 

Petele de pe liner – Cum pot fi eliminate diferitele tipuri de pete ? 

Petele de natura organica – Frunzele si semintele daca sunt lasate in piscina, pot produce pete pe suprafata linerului. Petele organice 

pot fi eliminate prin frecare cu suc de lamaie, grapefruit sau portocala, pentru ca toate acestea contin acid ascorbic . Piscinele cu liner, 

care prezinta pete colorate pe o suprafata mare, pot fi curatate astfel : 750g de acid ascorbic praf , pre- dizolvat in apa, pentru fiecare 

50 m³ de apa. 

Petele de metal – este important sa se urmareasca sursa de metal care provoaca colorarea. Daca petele apar langa un element metalic 

montat in piscina, precum o scara, atunci sursa este probabil sa fie coroziunea scarii metalice. Daca petele sunt mai raspandite, atunci 

sursa este mult mai probabil sa fie apa utilizata pentru a umple si a completa nivelul apei in piscina. In astfel de situatii, folositi un 

agent de separare pentru a elimina metalele din apa. Atentie: -Agentii chimici de separare vor re- duce pH-ul apei, ceea ce poate 

provoca extinderea linerului, cauzand incretirea lui, asa cum am specificat mai sus. Va reco- mandam sa faceti teste de apa in fiecare 

ora, timp de patru ore dupa dozarea acestor substante chimice si sa ajustati valoarea pH-ului intre 7,2 si 7,6. 

 

Pierderile de apa cauzate de gaurirea linerului – Cum putem remedia? 

Desi sunt cazuri rare, se mai intampla ca linerul sa se gaureasca ( mai mult accidental). Cu putin noroc, veti mai gasi unele bucati de 

liner ramase de la instalare, dar daca nu, cele mai multe magazine cu articole pentru piscina, comercializeaza kituri de reparare, care 

includ „patch-uri” si un adeziv ce poate fi utilizat sub apa. Patch-urile vor fi probabil de o culoare usor dif- erita pentru ca la 

majoritatea linerelor, culoarea se estompeaza in timp. In cazul in care linerul este cu model, si nu aveti nici un material de rezerva, ar 

trebui sa contactati furnizorul pentru a cumpara modelul corespunzator. 

 

Iernarea piscinei – Ce trebuie avut in vedere ? 

Este extrem de important ca piscina sa fie curatata temeinic inainte de iernare. Indepartati chiar si fragmentele mai mici de frunze si 

alte resturi vegetale , deoarece contactul prelungit intre vegetatie si liner, peste iarna, poate provoca pete. Tratati apa cu substante de 

iernare corespunzatoare si lasati pompa pornita cel putin 4 ore dupa dozare, pentru a se dilua si dispersa solu- tia in intreaga piscina. 

 

 

2. Pentru folosirea substantelor de intretinere de o calitate si concentratie indoielnica si necorespunzatoare. 

 

3. Temperatura maxima recomandata de producatorul liner-ului este de 32 grade Celsius. In cazul in care piscina este 

incalzita (prin pompa de caldura, schimbator de caldura, incalzitor electric, panouri solare etc), aceasta valoare a temperaturii apei nu 

trebuie depasita. In caz contrar, linerul se poate deteriora, nefacand obiectul garantiei. 

 

Deteriorarile de genul zgarieturilor, loviturilor, rupturilor etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse la 

cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii, nu beneficiaza de garantie. Vanzatorul/instalatorul este responsabil pentru 

defectiunile aparute din cauza montajului defectuos. Importatorul poate face evaluari ale echipamentului defect pentru a stabili 

cauzele ce au dus la apari- tia defectelor. 

Nerespectarea acestor indicatii duce automat la pierderea garantiei!!! 

 

Obligatia de garantie subzista numai cu conditia prezentarii facturii de comercializare. Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu 

care s-a livrat. Recomandam sa fie insotit si de ambalajul original, in cazul in care este necesar transportul catre unitatea de service in 

scopul verificarii. Obligatoriu produsul trebuie sa fie insotit de o explicatie in scris – cauza defectiunii, sau in ce conditii nu mai 

functioneaza pro- dusul. 

 

Garantia este valabila numai pe teritoriul Romaniei. 

Drepturile consumatorului sunt prevazute in O.G. 21/1992 reactualizata si H.G. 449/2003, in vigoare la data comercializarii 

produsului. 

 

Am primit Produsul in stare de functionare, si am luat la cunostinta de conditiile garantiei. 

 

!!! Certificatul de garantie este acceptat de catre Cumparator (fara semnatura sa) pentru produsele transmise prin curierat 

rapid sau firma de transport, totodata, nu raspundem de deteriorarile aparute in urma transportului.
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Lotiunile de bronzat, uleiurile de corp, polenul si alti poluanti plutitori, pot depune pe liner, la linia de plutire, o dunga inestet- 

ica de culoare maronie, care trebuie sa fie eliminata periodic. In aceasta situatie se foloseste o solutie de degresare speciala 

pentru liner, care ar trebui sa fie aplicata cu o carpa moale. Nu frecati linerul – doar folosi o miscare usoara de stergere. Nu 

folosi nimic abraziv, nici chiar usor, ex. bureti abrazivi sau perii, deoarece acest lucru va deteriora in timp linerul. In n ici un 

caz, nu utilizati solventi, deoarececa acestia vor provoca o dezintegrare rapida a linerului in locul in care sunt aplicat i. Multi 

roboti automati, de curatare a piscinelor, curata linia apei ca parte a ciclului lor de functionare, dar inainte de a achizit iona un 

astfel de echipament, asigurati-va ca este adecvat pentru piscinele cu liner. 

 

Petele de pe liner – Cum pot fi eliminate diferitele tipuri de pete ? 

Petele de natura organica – Frunzele si semintele daca sunt lasate in piscina, pot produce pete pe suprafata linerului. Petele 

organice pot fi eliminate prin frecare cu suc de lamaie, grapefruit sau portocala, pentru ca toate acestea contin acid ascorbic . 

Piscinele cu liner, care prezinta pete colorate pe o suprafata mare, pot fi curatate astfel : 750g de acid ascorbic praf , pre- 

dizolvat in apa, pentru fiecare 50 m³ de apa. 

Petele de metal – este important sa se urmareasca sursa de metal care provoaca colorarea. Daca petele apar langa un element 

metalic montat in piscina, precum o scara, atunci sursa este probabil sa fie coroziunea scarii metalice. Daca petele sunt mai  

raspandite, atunci sursa este mult mai probabil sa fie apa utilizata pentru a umple si a completa nivelul apei in piscina. In  

astfel de situatii, folositi un agent de separare pentru a elimina metalele din apa. Atentie: -Agentii chimici de separare vor re- 

duce pH-ul apei, ceea ce poate provoca extinderea linerului, cauzand incretirea lui, asa cum am specificat mai sus. Va reco- 

mandam sa faceti teste de apa in fiecare ora, timp de patru ore dupa dozarea acestor substante chimice si sa ajustati valoarea 

pH-ului intre 7,2 si 7,6. 

 

Pierderile de apa cauzate de gaurirea linerului – Cum putem remedia? 

Desi sunt cazuri rare, se mai intampla ca linerul sa se gaureasca ( mai mult accidental). Cu putin noroc, veti mai gasi unele  

bucati de liner ramase de la instalare, dar daca nu, cele mai multe magazine cu articole pentru piscina, comercializeaza kituri 

de reparare, care includ „patch-uri” si un adeziv ce poate fi utilizat sub apa. Patch-urile vor fi probabil de o culoare usor dif- 

erita pentru ca la majoritatea linerelor, culoarea se estompeaza in timp. In cazul in care linerul este cu model, si nu aveti nici 

un material de rezerva, ar trebui sa contactati furnizorul pentru a cumpara modelul corespunzator. 

 
Iernarea piscinei – Ce trebuie avut in vedere ? 

Este extrem de important ca piscina sa fie curatata temeinic inainte de iernare. Indepartati chiar si fragmentele mai mici de  

frunze si alte resturi vegetale , deoarece contactul prelungit intre vegetatie si liner, peste iarna, poate provoca pete. Tratati apa 

cu substante de iernare corespunzatoare si lasati pompa pornita cel putin 4 ore dupa dozare, pentru a se dilua si dispersa solu- 

tia in intreaga piscina. 

 
 

2. Pentru folosirea substantelor de intretinere de o calitate si concentratie indoielnica si necorespunzatoare. 

 

3. Temperatura maxima recomandata de producatorul liner-ului este de 32 grade Celsius. In cazul in care piscina este incalzita (prin 

pompa de caldura, schimbator de caldura, incalzitor electric, panouri solare etc), aceasta valoare a temperaturii apei nu trebuie 

depasita. In caz contrar, linerul se poate deteriora, nefacand obiectul garantiei. 

 

Deteriorarile de genul zgarieturilor, loviturilor, rupturilor etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au fost aduse 

la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii, nu beneficiaza de garantie. Vanzatorul/instalatorul este responsabil pentru defectiunile 
aparute din cauza montajului defectuos. Importatorul poate face evaluari ale echipamentului defect pentru a stabili cauzele ce au dus la apari- 

tia defectelor. 

Nerespectarea acestor indicatii duce automat la pierderea garantiei !!! 

 

Obligatia de garantie subzista numai cu conditia prezentarii facturii de comercializare. Produsul va fi insotit de toate accesoriile cu 

care s-a livrat. Recomandam sa fie insotit si de ambalajul original, in cazul in care este necesar transportul catre unitatea de service in scopul 

verificarii. Obligatoriu produsul trebuie sa fie insotit de o explicatie in scris – cauza defectiunii, sau in ce conditii nu mai functioneaza pro- 

dusul. 
 

Garantia este valabila numai pe teritoriul Romaniei. 

Drepturile consumatorului sunt prevazute in O.G. 21/1992 reactualizata si H.G. 449/2003, in vigoare la data comercializarii pro- 

dusului. 

 

Am primit Produsul in stare de functionare, si am luat la cunostinta de conditiile garantiei. 

 

!!! Certificatul de garantie este acceptat de catre Cumparator (fara semnatura sa) pentru produsele transmise prin curierat rapid 
sau firma de transport, totodata, nu raspundem de deteriorarile aparute in urma transportului. 


