
 

Sistemul premium de înaltă precizie pentru dezinfectarea apei din piscină.
Combinația dintre tratarea apei prin electroliză cu sare, măsurarea precisă
a clorului liber din piscină și integrarea sistemului inteligent și a serviciilor 
web Aseko, transformă echipamentul Asin Aqua Salt în cea mai bună
soluție pentru piscina ta. 

TRATAMENTUL APEI DIN PISCINĂ CU SARE
ELECTROLIZA APEI 
MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI PENTRU 
APA DIN PISCINĂ

TEHNOLOGIE PENTRU PISCINĂ
ASIN AQUA® Salt

ASIN AQUA Salt
Prin posibilitatea conectării la internet
a echipamentului, există avantajul
monitorizării și verificării istoricului
acestuia de oriunde v-ați afla, cu ajutorul
aplicației iPool LIVE pentru smartphone
sau iPool MONITOR pentru desktop.

Servicii web Aseko 

iPool MONITORiPool LIVE

Volumul maxim al 
piscinei/jacuzzi

70 m3

Puterea pompei de dozare

60 ml/min. / max 1 bar

Puterea maximă

25 g/h

Greutate

1,4 kg

Priză pompă filtrare

1,49 kW/230V AC
  

Temperatura de funcționare

+5 până la +40°C

Ieșire pe contact releu

Max 230V/1A
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